
MEDICAL

Mehr Kontrolle, weniger Stress.

Evolution® Biliary
C O N T R O L L E D - R E L E A S E  S T E N T



Evolution Gallengangstent
Sogar in einer vollständig retroflektierten Position 
können Sie einen für anhaltende Patency konstruierten 
Stent effektiv freisetzen.

Bild mit freundlicher Genehmigung von 
Prof. Guido Costamagna, Policlinico Universitario 
Agostino Gemelli, Rom, Italien.

Zwei Stents unmittelbar nach der 
Platzierung

 Bild mit freundlicher Genehmigung von 
Prof. Marco Bruno, Erasmus Medical Centre, 
Rotterdam, Niederlande.

Röntgenmarker vor Beginn der 
Freisetzung

 Bild mit freundlicher Genehmigung von 
Prof. Horst Neuhaus, Evangelisches Krankenhaus, 
Düsseldorf, Deutschland.

Gelbe Endoskopmarkierung

• Evolution Stents werden mit nur einem Nitinol-Draht mit Platinkern 
gewebt, der eine einheitliche Radialkraft, optimale Flexibilität und 
Anpassungsfähigkeit ermöglicht.

• Jeder Evolution Stent verfügt über einen proximalen und einen 
distalen Flansch, die zur Reduzierung von Migration beitragen.

• Die Spiralfederverstärkung von Flexor jenseits des proximalen Endes 
des Stents minimiert das Knickpotenzial des Katheters.

• Mit der knickresistenten Flexor-Technologie können Sie flexibel durch 
gewundene anatomische Strukturen navigieren und verfügen über 
die Schubkraft zur Durchquerung enger Strikturen.



Evolution der Präzision 
Mit Präzision erhalten Sie Zugang zu Ihrer Stentposition 
und behalten diese Position während des gesamten 
Freisetzungsvorgangs bei, selbst bei komplexer und 
schwieriger Anatomie.

Nicht gecovert

Vollständig gecovert

Teilweise gecovert

Röntgenmarker im Innen- und 
Außenkatheter zeigen während 
der Einführung und Freisetzung 
die präzise Stentposition an.

Atraumatisches, absatzloses 
Spitzendesign.
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Mit der knickresistenten Flexor®-Technologie 
können Sie flexibel durch gewundene anatomische 
Strukturen navigieren und verfügen über die 
Schubkraft zur Durchquerung enger Strikturen.

Mit der integrierten Fusion-Technologie 
bietet dieses System die Möglichkeit 
der „Monorail“-Einführung über einen 
langen oder kurzen Führungsdraht 
durch den Zip-Port.

Atraumatisches, absatzloses 
Spitzendesign.

Die Spiralfederverstärkung von Flexor jenseits 
des proximalen Endes des Stents minimiert das 
Knickpotenzial des Katheters.

Die gelbe Markierung, die durch den 
transparenten Flexor Katheter klar sichtbar 
ist, erleichtert die genaue endoskopische 
transpapilläre Stentplatzierung.

Kontrollierte Freisetzung: Bei jedem 
Drücken des Auslösers erfolgt eine 
entsprechende Freisetzung bzw. 
Rückholung des Stents.
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Evolution der Kontrolle 
Ein System mit kontrollierter Freisetzung und Rückholmöglichkeit 
gibt Ihnen und Ihrer Assistenz die erforderliche Sicherheit, um 
die Synchronizität während des gesamten Freisetzungsvorgangs 
beizubehalten. Der Mechanismus für die kontrollierte Freisetzung 
minimiert potenzielles „Springen“ des Stents und ermöglicht so 
eine präzise Stentplatzierung.

Der Richtungsknopf ermöglicht 
das einfache Umschalten zwischen 
Freisetzung und Rückholung des Stents.

Der Sperrmechanismus des 
Sicherheitsdrahts arretiert
den Stent am Griff und
gewährleistet so die 
Rückholmöglichkeit.

Anzeige für die Stentfreisetzung

1. Bild mit freundlicher Genehmigung von Prof. Marco Bruno, Erasmus Medical Centre, Rotterdam, Niederlande.
2. Bild mit freundlicher Genehmigung von Prof. Horst Neuhaus, Evangelisches Krankenhaus, Düsseldorf, Deutschland.

Die Markierung an der Rückholgrenze 
zeigt an, ab wann eine Rückholung 
nicht mehr möglich ist – Rückholung 
bis zu 80 %.
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Produktspezifikationen
Dieses Instrument wird zur palliativen Behandlung von malignen Neoplasmen des Gallengangssystems angewandt. 
Das Instrument wird steril geliefert und ist ausschließlich für den Einmalgebrauch bestimmt.

 Bedingt MR-sicher

 
Bestellnummer Referenznummer

Korpus  
Durchmesser 

mm

Flansch 
Durchmesser 

mm

Stent  
Länge  

cm

Applikations- 
system 

Fr

Mindestgröße 
des Arbeits-

kanals
mm

Nicht gecovert
G23123 EVO-8-9-4-B 8 9 4 8,5 3,2

G23124 EVO-8-9-6-B 8 9 6 8,5 3,2

G23125 EVO-8-9-8-B 8 9 8 8,5 3,2

G23126 EVO-8-9-10-B 8 9 10 8,5 3,2

G23127 EVO-10-11-4-B 10 11 4 8,5 3,2

G23128 EVO-10-11-6-B 10 11 6 8,5 3,2

G23129 EVO-10-11-8-B 10 11 8 8,5 3,2

G23130 EVO-10-11-10-B 10 11 10 8,5 3,2

Teilweise gecovert

G23136 EVO-PC-8-9-6-B 8 9 6 8,5 3,2

G23137 EVO-PC-8-9-8-B 8 9 8 8,5 3,2

G23138 EVO-PC-10-11-4-B 10 11 4 8,5 3,2

G23139 EVO-PC-10-11-6-B 10 11 6 8,5 3,2

G23140 EVO-PC-10-11-8-B 10 11 8 8,5 3,2

Vollständig gecovert
G23131 EVO-FC-8-9-6-B 8 9 6 8,5 3,2

G23132 EVO-FC-8-9-8-B 8 9 8 8,5 3,2

G23133 EVO-FC-10-11-4-B 10 11 4 8,5 3,2

G23134 EVO-FC-10-11-6-B 10 11 6 8,5 3,2

G23135 EVO-FC-10-11-8-B 10 11 8 8,5 3,2

  Warnhinweis: Die Sicherheit und Wirksamkeit dieses Instruments bei Verwendung im Gefäßsystem wurden nicht ermittelt. 

Bestimmte Produkte oder Artikelnummern sind eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem zuständigen 
Cook Außendienstmitarbeiter oder beim Cook Kundendienst. Lesen Sie die produktspezifischen Informationen zu Risiken in der Gebrauchsanweisung 
unter cookmedical.eu.


