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PENTAX Medical 
Produktlinie mit 
modernstem Zubehör 
zur Diagnose und 
Behandlung in der 
Endoskopie.

Unser Qualitätsanspruch

Eine sichere und erfolgreiche Endoskopie hängt von 
der Verwendung eines Produktportfolios ab, das aus 
fein aufeinander abgestimmten endoskopischen 
Kompo nenten besteht. Dies ist der Grundsatz für das 
Engagement von PENTAX Medical, eine Produktlinie von 
therapeutischem Zubehör höchstmöglicher Qualität 
anzubieten. Lernen Sie unser sorgfältig ausgewähltes 
und präzise hergestelltes therapeutisches Zubehör für 
modernste Diagnose- und Behandlungsanwendungen 
kennen. Sämtliche Zubehörprodukte von PENTAX 
Medical sind zusammen mit PENTAX Medical 
Endoskopen im Hinblick auf Funktionalität und 
Kompatibilität geprüft.

So wählen Sie das richtige Zubehör aus

Berücksichtigen Sie vor der Auswahl neuen Zubehörs 
bitte die folgenden Aspekte:

•   Kompatibilität Ihres Endoskops mit der gewünschten 
Diagnose-/Behandlungsanwendung.

•   Durchmesser des Instrumentierkanals und Arbeits länge 
Ihres Endoskops.

•   Kompatibilität des Zubehörs mit Ihrem Endoskop, 
um bei der endoskopischen Behandlung höchste 
Standards zu gewährleisten.
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Hämoclips

Beschreibung Modell
bezeichnung

Artikel
nummer

Außen
durch
messer 
[mm]

Arbeits
länge
[mm]

Maximale 
Öffnung des 

Clips
[mm]

Kompatibler 
EndoskopKanal

durchmesser
[mm]

Unbeschichtet CD-11-230-O 500063 2,7 mm 2.300 11 ≥ Ø 2,8

Beschichtet

CD-11-230-P 500064 2,7 mm 2.300 11 ≥ Ø 2,8

CD-13-230-P 500012 2,7 mm 2.300 13 ≥ Ø 2,8

CD-16-230-P 500065 2,7 mm 2.300 16 ≥ Ø 2,8

Verwendung Zur endoskopischen Hämostase und zum Verschluss von Wunden im GI-Trakt.

Eigenschaften Synchrone Rotation erleichtert die exakte Positionierung.

 •   Repositionierbare Clips.

 •   Das Sicherheitsverriegelungssystem des Griffs trägt dazu bei, Verletzungen im 
Patienten oder Beschädigungen des Arbeitskanales zu verhindern.

 •   Bedingt MR-tauglich.

 •   Jeweils 5 Stück pro Verpackungseinheit.

Injektionsnadeln

Nadelgröße Modell
bezeichnung

Artikel
nummer

Außen
durch
messer
[mm]

Arbeits
länge
[mm]

Nadellänge 
[mm] 

Kompatibler 
EndoskopKanal

durchmesser
[mm]

19 G IN-23-230-1904-A 500016 2,3 2.300 4 ≥ Ø 2,8

22 G

IN-18-120-2205-A 500013 1,8 1.200 5 ≥ Ø 2,0

IN-23-180-2204-A 500068 2,3 1.800 4 ≥ Ø 2,8

IN-23-230-2205-A 500069 2,3 2.300 5 ≥ Ø 2,8

25 G
IN-23-230-2504-A 500017 2,3 2.300 4 ≥ Ø 2,8

IN-23-230-2506-A 500019 2,3 2.300 6 ≥ Ø 2,8

Verwendung  Endoskopische Injektionsbehandlung von Ösophagus- und Magenvarizen. 
Endoskopische Injektion in die Submukosa im GI-Trakt.

Eigenschaften •   Klassischer Griff zur einfachen Steuerung der Nadelbewegung.

 •   Dreifach angeschliffene Nadelspitze für die präzise Injektion. 

 •  Distaler Nadelschutz zur Vermeidung von Schäden am Arbeitskanal des Endoskops.

 •   Jeweils 10 Stück pro Verpackungseinheit.
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Polypektomieschlingen

Verwendung  Zur Abtragung von Polypen und anderem Gewebe im GI-Trakt mittels HF-Generator in 
Kombination mit einem Endoskop.

Eigenschaften •   Synchrone Rotation erleichtert die exakte Positionierung (drehbare Schlingen). 

 •   Hergestellt aus medizinischem Edelstahl mit guter Leitfähigkeit.

 •   Entwickelt für die sichere und präzise Abtragung mit effektiver Koagulation.

 •   Schlinge aus geflochtenem Draht.

 •   Jeweils 10 Stück pro Verpackungseinheit.

Beschrei
bung

Modell
bezeichnung

Artikel
nummer

Außen
durch
messer
[mm]

Arbeits
länge
[mm]

Breite der 
Schlinge

[mm] 

Kompatibler 
EndoskopKanal

durchmesser 
[mm]

Oval

SD-23-230-15-A1 500062 2,3 2.300 15 ≥ Ø 2,8

SD-23-230-25-A1 500022 2,3 2.300 25 ≥ Ø 2,8

SD-23-230-35-A1 500024 2,3 2.300 35 ≥ Ø 2,8

SD-23-230-50-A1 500025 2,3 2.300 50 ≥ Ø 2,8

Oval drehbar
SD-23-230-20-A1R 500026 2,3 2.300 20 ≥ Ø 2,8

SD-23-230-30-A1R 500027 2,3 2.300 30 ≥ Ø 2,8

Hexagonal SD-18-160-20-C1 500028 1,8 1.600 20 ≥ Ø 2,0

Beschrei
bung

Modell
bezeichnung

Artikel
nummer

Außen
durch
messer
[mm]

Arbeits
länge
[mm]

Breite der 
Schlinge

[mm] 

Kompatibler 
EndoskopKanal

durchmesser
[mm]

Rhombisch
CS-23-230-10-C3 500030 2,3 2.300 10 ≥ Ø 2,8

CS-23-230-15-C3 500031 2,3 2.300 15 ≥ Ø 2,8

Eigenschaften •  Zur Verwendung ohne HF-Generator.

 •  Jeweils 10 Stück pro Verpackungseinheit.

Einmalgebrauch

EinmalgebrauchColdsnare 
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Biopsiezangen 

Modell
bezeichnung

Artikel
nummer

Beschreibung Außen
durch
messer 
[mm]

Arbeits
länge
[mm]

Kompatibler 
EndoskopKanal

durchmesser
[mm]

Alligator
zahn

Branchen

Dorn Distale 
Längen
markie

rung

Be
schich

tet

FB-18-105-O-P-A1 500048 X X 1,8 1.050 ≥ Ø 2,0

FB-23-230-W-P1-A1 500053 X X X X 2,3 2.300 ≥ Ø 2,8

FB-23-230-O-P1-A1 500052 X X X 2,3 2.300 ≥ Ø 2,8

FB-18-105-O-P-B1 500039 X 1,8 1.050 ≥ Ø 2,0

FB-18-105-W-P-B1 500040 X X 1,8 1.050 ≥ Ø 2,0

FB-18-160-O-P-B1 500041 X 1,8 1.600 ≥ Ø 2,0

FB-23-230-O-P1-B1 500045 X X 2,3 2.300 ≥ Ø 2,8

FB-23-230-W-P1-B1 500046 X X X 2,3 2.300 ≥ Ø 2,8

Verwendung Entnahme von Gewebe im GI-Trakt und in den Atemwegen.

Eigenschaften •  Branchen sind besonders scharf zur leichteren Probenahme. 

 •   Weite Branchenöffnung ermöglicht eine optimale Gewebeentnahme. 

 •   4-Steg-Verbindungsstruktur der Branchen sorgt für gute Steifigkeit und 
genaue Biopsien. 

 •   Jeweils 10 Stück pro Verpackungseinheit

Einmalgebrauch
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Sprühkatheter

Verwendung  Wird in Verbindung mit einem Endoskop zum Besprühen der Magen-Darm-
Schleimhaut verwendet.

Eigenschaften •   Zwei Arten von Sprühmustern: gerade (Typ A) und Sprühnebel (Typ B: >120°), um 
verschiedene klinische Anforderungen abzudecken.

 •   Gleichmäßige Sprühanwendung.

 •   Jeweils 10 Stück pro Verpackungseinheit.

Modell
bezeichnung

Artikel
nummer

Sprühmuster Außen
durch
messer 
[mm]

Arbeits
länge
[mm]

Kompatibler 
EndoskopKanal

durchmesser
[mm]

ST-23-230-A 500038 gerades Sprühmuster 2,3 2.300 ≥ Ø 2,8

ST-23-230-B 500070 Sprühnebel >120° 2,3 2.300 ≥ Ø 2,8

Fangnetze

Modell
bezeichnung

Artikel
nummer

Netzgröße
[mm]

Außen
durch
messer
[mm]

Arbeits
länge
[mm]

Kompatibler 
EndoskopKanal

durchmesser 
[mm]

FG-25-230-C3 500056 30 x 60 mm 2,5 2.300 ≥ Ø 2,8

FG-25-230-C5 500058 40 x 65 mm 2,5 2.300 ≥ Ø 2,8

FG-25-230-C4 500057 40 x 75 mm 2,5 2.300 ≥ Ø 2,8

Verwendung Erleichtert die Entfernung von Fremdkörpern aus dem GI-Trakt.

Eigenschaften •   Jeweils 10 Stück pro Verpackungseinheit.

Einmalgebrauch

Einmalgebrauch
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Fasszangen

Verwendung Erleichtert die Entfernung von Fremdkörpern aus dem GI-Trakt.

Eigenschaften •   Unterschiedliches Zahndesign, um die Entfernung einer Vielzahl von Fremdkörpern 
zu erleichtern.

 •   Jeweils 10 Stück pro Verpackungseinheit.

Beschreibung Modell
bezeichnung

Artikel
nummer

Außen
durch
messer 
[mm]

Arbeits
länge
[mm]

Kompatibler 
EndoskopKanal

durchmesser
[mm]

Alligatorzahn FG-23-230-A1 500066 2,3 2.300 ≥ Ø 2,8

Rattenzahn FG-23-230-A2 500067 2,3 2.300 ≥ Ø 2,8

Polypenfalle

Verwendung Ermöglicht das schnelle und präzise Bergen endoskopischer Gewebeproben.

Eigenschaften •   Die 5 Kammern sind nummeriert, was die genaue Identifizierung der 
Proben erleichtert. 

 •   Jeweils 10 Stück pro Verpackungseinheit.

Modell bezeichnung Artikelnummer Beschreibung

PT-05 500061 5 Kammern

Einmalgebrauch

Einmalgebrauch



                Prolinx GmbH
Brehmstr. 56
40239, Düsseldorf, Germany

TÜV Rheinland CE 0197 • Medizinprodukte-Klasse: IIa & IIb • Dieses Produkt darf nur von medizinischem Fachpersonal benutzt werden. Bitte lesen Sie vor Gebrauch die 
Gebrauchsanweisung, die auch die Produktspezifikationen enthält. Technische Änderungen bleiben vorbehalten. Die Verfügbarkeit der Produkte kann nicht in allen Ländern 
garantiert werden. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Außendienstmitarbeiter vor Ort.

 Jiangsu Vedkang Medical
Science & Technology Co., Ltd
No. 52, Guoxiang Road, Wujin
Economic Development Zone,
Changzhou, Jiangsu, China

Hersteller

PENTAX Europe GmbH
Julius Vosseler Straße 104
22527 Hamburg, Germany
Tel.: +49 40 / 5 61 92 - 0
Fax: +49 40 / 5 61 92 - 234
E-Mail: anfrage.de@pentaxmedical.com
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